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浴槽ろ過循環量 (詳細)

      入浴人員Ｎ1がわかる場合の、必要補給水量Ｖｓ[l/h]と浴槽ろ過循環量Ｖｃ[l/h]の算出

      （ろ材仕様による有効ろ過面積Ａ1[m2]の算出

数値代入 備　　　　考

浴槽容量q4[l] 0

入浴人員Ｎ1[人] 0

浴槽利用時間Ｈ[h] 0

必要補給水量Ｖｓ[l/h] #DIV/0!

浴槽ろ過循環量Ｖc[l/h] #DIV/0!

ろ材の仕様

有効ろ過面積Ａ1[㎡] #DIV/0!
max～

#DIV/0!
min

[参考データ]

１ターンに必要な時間Ｔ

Ｔ

人 ・
・人

≦

１ターンが１時間：
･人

～ 仮定

の場合の標準浴槽水槽

補給水量Ｖ
人
・ 人

１人当たり補給水量 ≒ 仮定
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通水線速度Ｖ[m/h]
４０～６０
２５～３０
２０～５０
１０～２０

ろ材名称
焼成材　　　
砂　　　　　
けいそう土　
カートリッジ
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注：Ｔ4≦0.5[h]を確認して下さい。
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通水線速度：Ｖ

=

A

HEX

T

T

ろ過ポンプ

浴槽
滅菌装置

熱交換器

温水(往)
温水(還)

ろ過器 ろ過洗浄切替弁

除塵器

焼成材

Ｔ4=0.5(仮定) : g4/0.5-(N1/H)･10
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