
山中設備企画室TOPに戻る

屎尿浄化槽施設 汚水量及び流入ＢＯＤ（参考）

処理対象人員の算出  ２／２ 合併処理対象 単独処理対象

建築用途 数値代入 算出人員n[人] 備　考 汚水量[l/㎡･日] BOD[mg/l] 処理量[l/㎡･日] BOD[mg/l]

8 ｲ 保育所・幼稚園・小学校・中学校 0 人 0 人 ※ 50 180 ※ 35 100

ﾛ 高校・大学・各種学校 0 人 0 人 ※ 60 180 ※ 40 100

ﾊ 図書館 0 ㎡ 0 延[㎡] 16 150 4 100

9 ｲ 事 務 所 業務用厨房施設有 0 ㎡ 0 延[㎡] 15 200 3.7 260

業務用厨房施設無 0 ㎡ 0 延[㎡] 15 150 2.8 260

10 ｲ 工場､作業所､ 業務用厨房施設有 0 人 0 定員 ※ 100 300 ※ 38 260

研究所､試験所 業務用厨房施設無 0 人 0 定員 ※ 60 150 ※ 15 260

11 ｲ 市場 0 ㎡ 0 延[㎡] 4.2 200 1 260

ﾛ 公衆浴場 0 ㎡ 0 延[㎡] 3.3 50 8.3 260

ﾊ 公衆便所 0 個 0 総便器数個 － － ※ 2,400 260

ﾆ 駅 Ｐ＜100,000 0 人／日 0
１日当り乗降

バスター 100,000≦Ｐ200,000 0 人／日 0
客数人／日

－ － ※ 50 260

ミナル 200,000≦Ｐ 0 人／日 0

1.汚水量及ＢＯＤ量の算出（参考）

  単位汚水量ｑ[l/m2･日]

ａ．汚水量 Ｑ[ｌ/日]=Ａ[ｍ2]×ｑ[ｌ/ｍ2･日]

  単位ＢＯＤ ｂ[mg/l]

ｂ．ＢＯＤ Ｂ[mg/日]=ｂ[mg/l]×[l/日]

  2.浄化槽の選定

   算出した処理対象人員[人]と処理性能とにより

  「処理方式選定表」より選ぶ

注・汚水量 150[m3/日]を超え、臭気発生

    のおそれ(屋内設置タイプなど)がある場合

    は、脱臭装置(又は換気設備）を設ける

・機械室及び上屋の換気回数は

  10～15 [回/h]とする
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※単位が[l/㎡･日]と異なるもの[㎡]の所
に数値代入部分単位を使用の事。
例;２のイの住宅の場合200[l/人･日]、
50[l/人･日]として下さい。
※ は[l/人･日]として下さい。

屎尿 浄化 槽を
設ける区域 　

特定 行政 庁が衛生上特
に支障 があ ると認めて
規則 で指定 する区域 　

特定 行政 庁が衛生上特
に支障 がな いと認めて
規則 で指定 する区域 　

その 他の区域

建　築
基準 法
施行 令
第32条 50 500 5,0 00

2,0 00200

処理対象 人(n)

第１項

特定 行政 庁が地下浸透
方式 によ り汚物を処理
する こと としても衛生
上支 障がな いと認めて
規則 で指定 する区域 　

第２項

水質 汚濁 防止法の規定
によ り、第１項より 厳
しい ＢＯ Ｄが定めら れ
又はＢＯ Ｄ以外の項目
につ いて の排水 基準が
定めら れて いる とき　

第３項

ＢＯ Ｄ除去 率
（単位：％ ）

放流 水のＢＯ Ｄ
（単位：Ｐ ＰＭ ）

性　　能

通常 の処理の方式

昭和 55年建設省 告示
第１２ ９２号の区分

特認

第１

第２

第３

第５

第４

第６

第７

第８

第１

第２

第３

65以上

70以上

85以上

55以上

65以上

70以上

85以上

90以下

60以下

30以下

120以下

90以下

60以下

30以下

○１次処 理装置によりＳＳ除去
　率（％ ）５５ 以上　　 　　 　
○１次処 理装 置から の流出水の
　Ｓ Ｓ（ ＰＰ Ｍ）２５ ０　　 　
○１次処 理装 置から の流出水が
　滞留しな い程度の地下 浸透 能
　力を有する。　 　　 　　 　　

ＣＯ Ｄ， ＳＳ ，Ｎ－ ｈｘ ，ＰＨ，
大腸 菌群数について の排水 基準 を
満足 　　 　　 　　 　　　 　　　　

放流 水のＢＯ Ｄ(ＰＰ Ｍ)20以下

処理対象人員と設置場所の区域による浄化槽の性能

処理方式選定表

告示 区分

単独

ＢＯ Ｄ除去 率
（％ 以上）

ＢＯＤ濃度
（mg/l 以下）

処理性能

5,0002,0 001,0 00500200505
処理 方式

処理対象 人(人)

合併

第１

合併

合併

合併

第６

第２

第３ 合併

第８

90

90

90

90 20

20

20

60

30

65

70

85

分離接触ばっ 気

分離ばっ気　　

接触ばっ気　　 　

長時間ばっ気　　

標準活性 汚泥　　

接触ばっ気　　 　

長時間ばっ気　　

分離 接触 ばっ気　　　　

嫌気 濾床 接触ばっ 気　　

接触ばっ気　　 　

長時間ばっ気　　

標準活性 汚泥　　

大臣 認定 の処理 方式

(有)山中設備企画室

http://setubi.d.dooo.jp

